厦门船舶重工股份有限公司1台X射线探伤机竣工环境保护验收监测报告       第2页  


建设项目竣工

环境保护验收监测表
闽环辐[2016]验收002号
项目名称：福鼎市医院核医学科

委托单位：福鼎市医院
 福建省辐射环境监督站

二〇一六年一月

[image: image30.jpg][c|

ECT2 %

aoso ML woso G

s w3





福鼎市医院核医学科竣工环境保护验收监测表
法人代表：
建设单位：福鼎市医院

调查单位：福建省辐射环境监督站

站　　　长：朱耀明

技术负责人：朱耀明

项目负责人：苗发明

报告编写人：苗发明  

审　　　核：谢小强

审　　　定：甘来

监测单位：福建省辐射环境监督站

监测单位参加人员：苗发明  朱佳山

调查单位联系方式：

电  话：0591-87733582   87733571   87739770

传  真：0591-87712434

地  址：福州市晋安区福飞北路456号

邮  编：350013
目　　　录

1

1 前言

1

1.1医院概况

1

1.2任务由来

2

2 编制依据

2

2.1法律法规

3

2.2技术规程规范

3

2.3工程资料及批复文件

3

3 验收监测目的、内容、评价标准

3

3.1验收监测目的

3

3.2验收监测内容

4

3.3 验收监测评价标准

4

3.3.1《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

6

3.3.2《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013）

6

3.3.3《临床核医学放射卫生标准》（GBZ120-2006）

7

3.3.4《医用放射性废物管理卫生防护标准》（GBZ 133-2009）

7

3.3.5《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

7

4 建设项目工程概况

7

4.1 项目总体概况

8

4.2核医学科

13

4.2.1带PET显像的SPECT/CT使用概况

15

5 环境影响评价报告表及其批复回顾

15

5.1《福鼎市医院核医学科环境影响报告表》主要结论和建议

15

5.1.1主要结论

16

5.1.2建议

16

5.2《福鼎市医院核医学科环境影响报告表》批复及落实情况

18

6 辐射环境监测结果

18

6.1监测因子及频次

18

6.2监测布点

20

6.3监测仪器

21

6.4监测质量保证

21

6.5监测工况

21

6.6监测结果与剂量估算结果分析

22

6.6.1核医学科

22

6.6.1.1监测结果

24

6.6.1.2核医学科附加剂量估算

24

6.6.1.3放射性废水监测结果

25

6.6.3小结

25

7 环保检查结果

25

7.1辐射安全和防护管理

25

7.1.1管理机构

26

7.1.2管理制度及落实情况

26

7.2法规执行情况

26

7.2.1辐射安全许可证

26

7.2.2环境影响评价

26

7.2.3监测

27

7.2.4放射性同位素进出口、转让及送贮

27

7.2.5事件与事故

27

7.2.6人员管理

27

7.2.7年度评估报告

28

7.3辐射安全防护设施运行情况

28

7.3.1非密封放射性物质医学应用场所 

28

7.3.1.1场所设施

28

7.3.3.2监测设备

29

7.3.3.3放射性废物和废液

29

7.3.3.4器材防护

29

8 验收监测结论

30


9 建议及要求

附表：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表………………………………71
附件1：福鼎市医院验收委托书

附件2：福鼎市医院辐射安全许可证

附件3：福鼎市医院核医学科项目环评批复

附件4：福鼎市医院辐射安全管理小组

附件5：福鼎市医院辐射安全与管理制度规定

附件6：福鼎市医院辐射安全和防护设施维修保养制度

附件7：福鼎市医院辐射监测方案
附件8：福鼎市医院辐射监测仪表使用与校验管理制度

附件9：福鼎市医院辐射工作人员个人剂量管理制度

附件10：福鼎市医院辐射工作人员培训制度

附件11：福鼎市医院放射源安全管理制度

附件12：福鼎市医院放射性三废管理规定

附件13：福鼎市医院放射性同位素操作规程

附件14：福鼎市医院放射性药品去污规程

附件15：福鼎市医院非密封放射性物质转让审批表

附件16：福鼎市医院辐射安全年度评估报告
附件17：福鼎市医院个人剂量监测报告

附件18：福鼎市医院辐射工作人员培训证书

1 前言
1.1医院概况

福鼎市医院始建于1937年，为县级三级综合性医院，集医疗、教学、科研和预防保健于一体。医院占地面积20500 m2，建筑面积48496 m2，编制床位1010张（含中医院160张），实际开放1100张。开设20个一级学科近50余个专业，辅助科室齐全。2012年初，全院在职职工1400人。

医院医疗用房功能完备，设有大型设备如西门子1.5T磁共振、64排螺旋CT、数字胃肠机、数字化X线成像系统CR、GE X线拍片系统，彩超，电子内窥镜系列，全自动生化分析仪，PCR实验室，ICU成套中央监控系统、产科中央监护系统等一应俱全。目前数字化医院初具规模，实现了PACS（影像系统）、LIS（报告系统）和HIS（信息系统）的无缝集成，为科技创新、专科建设和服务能力提升，作出强力支持。 

福鼎市医院根据临床医学工作和实际情况需要，为进一步提高医疗诊断水平组建核医学科，引进1台ECT，在该医院核医学科使用99mTc和131I等放射性药品，进行放射性诊断和治疗工作，以便患者能在当地得到方便快捷的治疗。核医学科设在医院西南面原门诊妇产科一层，改建为现核医学科，符合大楼整体设计功能。
1.2任务由来

福鼎市医院于2012年3月7日委托福建省辐射环境监督站对该院核医学科环境影响进行评价，福建省辐射环境监督站编制了《福鼎市医院核医学科环境影响评价报告表》，福建省环保厅于2012年11月27日对上述环境影响报告表予以批复，批文号：闽环辐评〔2012〕83号。根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及福建省有关建设项目环境保护管理的要求，福鼎市医院于2015年7月15日委托福建省辐射环境监督站对该医院目前在用的核医学科进行环境保护竣工验收监测（委托书见附件1）。

验收监测期间，福鼎市医院取得了省环保厅颁发的辐射安全许可证，证书编号：闽环辐证[00205] （见附件2）；许可种类和范围：乙级非密封放射性物质工作场所；使用Ⅱ类、III类射线装置。

本次验收的内容为核医学科（详见表4-1）：
核素99mTc用于ECT检查，131I用于甲功诊疗，均于2012年11月通过福建省环保厅环境影响评价审批。

受该院的委托，福建省辐射环境监督站组织专业验收人员于2015年9月10日对该医院的核医学科进行了竣工验收现场勘测。通过对现场验收监测数据和收集资料的分析整理，编制本验收监测表。
2 编制依据

2.1法律法规

（1）《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令第6号，2003年10月。

（2）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第449号令，2005年12月。

（3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令，1998年11月29日。

（4）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环保总局令第13号，2002年2月1日。

（5）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，国家环境保护总局令第31号，2006年1月18日。

（6）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环境保护部令第18号，2011年4月18日。

（7）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，国家环保总局环发[2000]38号，2000年2月22日。

（8）《射线装置分类办法》，国家环境保护总局2006年第26号公告。

（9）《放射源分类办法》，国家环境保护总局2005年第62号公告。

2.2技术规程规范

（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》，GB18871-2002。

（2）《医用X射线诊断卫生防护标准》，GBZ130-2013。

（3）《医用放射性废物管理的卫生防护管理》，GBZ133-2009。

（4）《临床核医学放射卫生标准》，GBZ120-2006。

（5）《医疗机构水污染物排放标准》，GB18466-2005。
（6）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》，GB/T14583-1993。

（7）《辐射环境监测技术规范》，HJ/T61-2001。

（8）《电离辐射监测质量保证一般规定》，GB 8999-1988。

2.3工程资料及批复文件

（1）福鼎市医院核医学科竣工环境验收委托书，2015年7月15日。

（2）《福鼎市医院核医学科环境影响报告表》，2012年12月。

（3）福建省环保厅对《福鼎市医院核医学科境影响报告表》的批复(闽环辐评〔2012〕83号)，2012年11月27日。

3 验收监测目的、内容、评价标准

3.1验收监测目的

（1）检验项目环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度、辐射安全许可制度执行情况。

（2）检查环评文件及环评批复文件要求的各项辐射防护设施的实际建设、管理、运行状况及各项辐射防护措施的落实情况。

（3）通过现场监测及对监测结果的分析评价，明确项目是否符合辐射防护相关标准，在此基础上，分析各项辐射防护设施和措施的有效性；针对存在的问题，提出改进措施或建议。

（4）为环境保护行政主管门部审管提供依据。

（5）为建设单位日常管理提供依据。

3.2验收监测内容

根据《辐射环境监测技术规范》的要求以及《福鼎市医院核医学科环境影响报告表》
评价意见，结合现场踏勘和本次验收项目的工艺特点，本项目竣工环境保护验收监测内容为：

（1）检查项目在验收监测期间的运行工况是否符合建设项目竣工环境保护验收监测要求，监测正常运行工况条件下工作场所的辐射剂量率水平。

（2）监测、检查落实环评报告表和环保部门批复提出的各项辐射污染防治措施情况及其效果。

（3）检查已制定的各项辐射管理制度是否符合相关法规要求。

（4）检查项目建设、运行期间的环境管理情况。

3.3 验收监测评价标准

     按照国家环境保护总局环发〔2000〕38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关规定的通知》规定，应以环境影响评价报告（表）批复时，有效的国家或地方排放标准和环境质量标准、工程《初步设计》（环保篇）的设计指标和总量控制指标作为建设项目的环保设施验收监测的评价标准。

3.3.1《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。

第4.3.2.1款  应对个人受到的正常照射加以限制，以保证除本标准6.2.2规定的特殊情况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量和有关器官或组织的总当量剂量不超过附录B（标准的附录）中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗照射。

B1.1 职业照射

B1.1.1 剂量限值

B1.1.1.1应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：

a)由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv。

B1.2 公众照射

B1.2.1 剂量限值

实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：年有效剂量，1mSv。

第11.4.3.2款

剂量约束值常应在公众照射剂量限值10%~30%的范围之内。

本项目职业人员剂量约束值取2mSv/a，核医学科环境公众剂量约束值取0.1mSv/a。

第3.1.2款  表面放射性污染的控制

工作人员体表、内衣、工作服、以及工作场所的设备和地面等表面放射性污染的控制水平应遵循附录B（标准的附录）B2所规定的限制要求。

B2 表面污染控制水平

B2.1 工作场所的表面污染控制水平如表3-1所列。

表3-1  工作场所的放射性表面污染控制水平    单位：Bq/cm2
	表     面     类    型
	β放射性物质

	工作台、设备、墙壁、地面
	控制区1）
	4×10

	
	监督区
	4

	工作服、手套、工作鞋
	控制区

监督区
	4

	手、皮肤、内衣、工作袜
	4×10-1

	注：1）该区内的高污染子区除外。


第3.1.3款  非密封源工作场所的分级

非密封源工作场所的分级应按附录C（标准的附录）的规定进行。

C1 非密封源工作场所的分级

   应按表3-2将非密封源工作场所按放射性核素日等效最大操作量的大小分级。

表3-2  非密封源工作场所的分级

	级  别
	日等效最大操作量，Bq

	甲
	>4×109

	乙
	2×107～4×109

	丙
	豁免活度值以上～2×107


第8.6款  放射性物质向环境排放的控制

第8.6.2款  不得将放射性废液排入普通下水道，除非经审管部门确认是满足下列条件的低放废液，方可直接排入流量大于10倍排放流量的普通下水道，并应对每次排放作好记录：

a）每月排放的总活度不超过10ALImin(ALImin是相应于职业照射的食入和吸入ALI值中的较小者，其具体数值可按B1.3.4和B1.3.5条的规定获得)；

b)每一次排放的活度不超过1ALImin，并且每次排放后用不少于3倍排放量的水进行冲洗。

3.3.2《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013）

本标准规定了医用诊断放射学、牙科放射学和介入放射学用设备防护性能、机房防护设施、X射线诊断操作的通用防护安全要求。

本标准适用于医用诊断放射学、牙科放射学和介入放射学实践。

第5.4款  在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：

具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h。
本项目ECT机房验收参照本标准。

3.3.3《临床核医学放射卫生标准》（GBZ120-2006）

本标准适用于临床核医学应用放射性药物施行诊断与治疗的实践。

第4.1款  临床核医学的工作场所应按照GB18871非密封源工作场所分级规定进行分级，并采取相应放射防护措施。

第4.7款  临床核医学工作场所应备有收集放射性废物的容器，容器上应有放射性标志。放射性废物应按长半衰期和短半衰期分别收集，并给予适当屏蔽。固体废物如污染的针头、注射器和破碎的玻璃器皿等应贮于不泄漏、较牢固、并有合适屏蔽的容器内。放射性废物应及时按GBZ133进行处理。

3.3.4《医用放射性废物管理卫生防护标准》（GBZ 133-2009）

本标准规定了对医用放射性废物管理的基本防护、液体废物、固体废物、气载废物、含放射性核素尸体的卫生防护管理要求及废物管理制度。

本标准适用于医学实践中所产生的含有放射性核素或被放射性核素所污染且不再利用的废弃物即医用放射性废物的管理。

本标准不适用于经医学应用后被废弃的密封放射源与粒子源的管理。

第5.1款  放射性废液

第5.1.2款  产生放射性核素废液而可不设置污水池的单位，应将仅含短半衰期核素的废液注入专用容器中存放10个半衰期后，经审管部门审核准许，可作普通废液处理。对含长半衰期核素的废液，应专门收集存放。

第5.2款  注射过或服用过放射性药物的病人的排泄物

第5.2.8款  符合下列条件之一的病人排泄物不需要统一管理：

a）注射或服用放射性药物的门诊病人排泄物；

b）符合出院条件的病人排泄物。

3.3.5《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
表3-3综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

	控制项目
	排放标准
	预处理标准

	总β（Bq/L）
	10
	10


4 建设项目工程概况
4.1 项目总体概况
福鼎市医院本次委托验收核医学科1台ECT及99mTc和131I放射性药品。具体明细见表4-1，医院所在地区域图见图4-1，医院平面布置见图4-2。

表4-1 福鼎市医院放射性药品及射线装置设备简况及环保落实情况

	序号
	设备名称
	分类
	数量
	使用场所
	设备

状况
	环保落实情况

	1
	ECT
	乙级非密封放射性物质工作场所
	1
	核医学科
	在用
	通过环评

	2
	核医学科99mTc、131I放射性药品
	乙级非密封放射性物质工作场所
	-
	核医学科
	在用
	通过环评


4.2核医学科
本项目核医学科位于福鼎市医院西南面核医学科一层，该楼层位于相对独立的位置，与其他非放射性工作场所有明确的分隔，并有单独的出入口。核医学科楼上为口腔科。

该医院核医学科主要设有甲功测定室、注射后等候室、储源间、注射室、分装室、及病人专用卫生间、ECT扫描室等。甲功室与注射后等候室相邻呈东西排列，与同ECT机房相邻呈东西排列的分装室和注射室由走廊隔开为南北两块，两侧均设有病人专用卫生间。核医学科平面布置图见图4-2，相关照片见照片4-1~4-24。核医学科防护情况见表4-3。
本项目核医学科设置了放射性废水衰变池(3级，总容积21.6m3)，位于项目所在核医学楼南侧地下。
表4-2　ECT相关信息
	名称
	型号
	数量
	用途
	使用地点
	管理类别

	ECT
	Infinia 
	1台
	诊断
	核医学科
	乙级非密封放射性物质工作场所
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图4-1  本项目所在地理位置图
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图4-2  福鼎市医院平面布置图

表4-3 福鼎市医院核医学科防护情况表

	地点
	防护材料及厚度

	
	各向屏蔽墙
	房顶、地板
	防护门
	观察窗

	ECT机房
	北墙24cm实心砖+2cmPb防护涂料，其余24cm实心砖+4mmPb防护涂料
	房顶：12cm砼+8mmPb防护涂料

地板：15cm砼+2mm厚的钡水泥
	8mmPb
	8mmPb铅玻璃

	注射室
	东墙24cm实心砖+15cmPb防护涂料，其余24cm实心砖+10cmPb防护涂料
	房顶：12cm砼+10mmPb防护涂料

地板：15cm砼+2mm厚的钡水泥
	8mmPb
	22mmPb铅玻璃

	注射后等候室
	南墙24cm实心砖+8mmPb防护涂料，北墙24cm实心砖+20mmPb防护涂料，其余24cm实心砖+10cmPb防护涂料
	房顶：12cm砼+15mmPb防护涂料

地板：15 cm砼+15mmPb
	8mmPb
	----

	甲功室
	南墙24cm实心砖+8mmPb防护涂料，北墙24cm实心砖+20mmPb防护涂料，其余其余24cm实心砖+10cmPb防护涂料
	房顶：12cm砼+15mmPb防护涂料

地板：15cm砼+15mmPb
	8mmPb
	----

	分装室
	东墙24cm实心砖+20cmPb防护涂料，其余24cm实心砖+10cmPb防护涂料
	房顶：12cm砼+10mmPb防护涂料

地板：15cm砼+2mm厚的钡水泥
	8mmPb
	----
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	照片4-1  ECT
	照片4-2  操作室
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	照片4-3  病人出入防护门
	照片4-4  ECT机房东墙外剂量计
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	照片4-5  ECT机房内废物桶
	照片4-6  ECT机房北墙外环境
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	照片4-7  I-131口服后休息室
	照片4-8 储源室
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	照片4-9 储源室东墙外环境
	照片4-10  99Tc注射后病人休息间
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	照片4-11 99Tc休息间屋内环境
	照片4-12 99Tc休息间内厕所
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	照片4-13 敷贴室
	照片4-14 核医学科南墙外环境
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	照片4-15 ECT机房二楼医生休息室
	照片4-16 等候室二楼牙科诊室
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	照片4-17 核医学科东墙外环境
	照片4-18 储源室二楼消毒室
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	照片4-19 注射台内部
	照片4-20 注射台门外
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	照片4-21 防护服
	照片4-22 胸片
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	照片4-23 个人剂量报警仪
	照片4-24 表面沾污监测仪


4.2.1带PET显像的SPECT/CT使用概况

医院新引进了Infinia型ECT，ECT显像拟使用的核素为99mTc。

（1）工作原理

SPECT（ECT）即单光子发射计算机断层扫描。它将发射单光子的核素药物如99mTc引入人体，其经代谢后在脏器内外或病变部位和正常组织之间形成放射性浓度差异，这些差异通过计算机处理成ECT图像，为肿瘤的诊治提供多方位信息。ECT的基本结构分3部分，即旋转探头装置、电子线路、数据处理和图像重建的计算机系统。SPECT除显示肿瘤病灶外，还可显示局部脏器功能的变化。

（2）治疗流程

ECT利用放射性核素进行检查，其放射性药品使用流程见表4-5的治疗流程。

4.2.2放射性药品使用概况

医院核医学科拟开展的项目与放射性药品的使用情况见表4-3，使用的放射性同位素的性质见表4-4。放射性药品使用流程和污染源情况见表4-5，核医学科ECT的平面布置见图4-2。

表4-3　核医学科拟开展的项目与放射性药品使用情况

	核素

名称
	给药方式
	项目名称
	显像仪器
	使用地点
	药品贮存

	131I
	口服
	甲功测定
	/
	高活性室
	高活性室铅罐内

	99mTc
	静脉注射
	ECT显像：甲状腺静态显像、甲状旁腺显像、心血池显像、心肌显像、消化道出血灶显像、异位胃黏膜显像、腮腺显像、肾动态显像、利尿肾图、脑脊液显像、全身骨扫描、骨三相、淋巴显像、肝胆动态显像
	ECT机
	高活性室、

ECT机房
	高活性室铅罐内(当天供给，当天使用)


表4-4  本项目使用的放射性同位素性质

	核素

名称
	放射性

半衰期
	毒性分组
	主要β射线能量(KeV)

(分支比)
	主要γ射线能量(KeV)

(分支比)
	Γ照射量率常数

(R·m2/h·Ci)
	公众成员内照射剂量转换因子(1) (mSv/Bq)
	ALImin(2)
(MBq)

	
	
	
	
	
	
	吸入
	食入
	

	131I
	8.04天
	中毒
	606(89.7%)
	364(81.8%)

637(7.2%)

284(5.9%)
	0.218
	7.2×10-5
	1.8×10-4
	0.9

	99mTc
	6.02小时
	低毒
	无
	141(88.5%)
	0.062
	1.2×10-7
	2×10-7
	690


备注：(1) 单位摄入量所致的待积有效剂量，采用不同年龄组的最大值。

(2) ALImin是相应于职业照射的食入和吸入年摄入量限值(ALI)中的较小者。

表4-5 放射性药品使用流程和污染源分析
	核素

名称
	项目
	流程
	γ射线

外照射
	表面

污染
	气体废物及处置
	液体废物及处置
	放射性固体废物及处置

	131I
	甲功

测定
	从铅罐中取出一人份→给病人口服→用甲功仪测定甲功→病人出院
	给药病人出院后体内131I对周围公众的外照射
	表面放射性污染的影响仅限于工作场所的局部范围，包括工作台、设备、地面、工作服、手套等
	少量滴漏→产生放射性气溶胶→分装室通风橱→室外大气
	给药后候诊病人排泄物、去污洗涤液
	①废药瓶连同包装铅罐由供货厂家回收；②手套、口杯、垫在注射台上的一次性纸、吸水纸、一次性吹气管等→放射性废物桶
	废物→源库及废物库贮存衰变至清洁解控水平→经省管部门确认或批准，作为一般医疗垃圾处置

	99mTc
	ECT多种脏器显象
	从药物瓶抽取一人份→注射→候诊→摆位→ECT扫描→病人出院
	给药后病人在候诊、ECT扫描和出院后体内99mTc对周围公众的外照射，摆位时对医务人员的外照射
	
	
	候诊病人排泄物，去污洗涤液
	
	


备注: 除了出院患者排泄物，其余均排入核医学科专用的放射性废水衰变池，经滞留衰变后排入医院污水处理站，处理后进入城市污水管网。 

5 环境影响评价报告表及其批复回顾
5.1《福鼎市医院核医学科环境影响报告表》主要结论和建议
5.1.1主要结论

福鼎市医院核医学科运行后，在正常工况下，周围环境公众人员和职业人员的年附加剂量均能满足评价标准《电离辐射防护与辐射安全基本标准》（GB18871-2002）规定的公众及职业人员照射剂量限值及剂量约束值（职业2mSv/a，公众0.1mSv/a）。工作场所的屏蔽材料及设计厚度能满足辐射防护要求。核医学科用房能够满足乙级放射性工作场所的要求。出院的受检病人满足体能放射性残留量出院标准的要求。本项目只要严格控制每日排入衰变池的废水量，放射性废水衰变池的设计级数及容积即可满足放射性废水排放总量达标要求。

综上所述，本项目在实施了本环评报告表提出的辐射防护与安全措施、辐射管理措施、污染防治措施后，从辐射安全和环境保护角度看，该项目的建设是可行的。

5.1.2建议

(1)根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，项目试运行3个月后，应尽快委托有资质的单位对已履行环评手续并已投入运行的项目进行竣工环境保护验收。

(2)根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，医院应对已建的其他核技术项目补办环境影响评价手续。

(3)制定辐射监测计划、购置相关辐射科室的监测仪器。

(4)加强管理做好各项环保安全设施的维护，完善各项制度，加强日常管理。
5.2《福鼎市医院核医学科环境影响报告表》批复及落实情况
根据福建省环保厅对《福鼎市医院核医学科环境影响报告表》的批复，其落实情况结果见表5-1。

表5-1  环评批复要求及其落实情况

	序号
	环评批复要求
	现场调查与检测结果
	落实

情况

	1
	严格按照设计规范及环评报告表提出的各项辐射防护要求进行项目建设，确保周围环境目标及公众、职业人员的收招年有效剂量低于相应限值。辐射工作场所要安装明显的警示标志并划分警示线，防止人员误照射。
	根据现场监测数据和项目设计、建设等相关技术资料，该医院严格按照设计规范及环评报告表提出各项辐射防护要求进行项目建设，确保各辐射工作场所的屏蔽能力符合防护要求。各辐射工作场所均设置了“电离辐射”警告标志（见照片4-3、4-7等）和工作指示灯（见照片4-3），且工作指示灯正常工作。按照环评文件的要求，对于核医学科的扫描机房、注射室、注射后休息室、分装室等内环境作为控制区， ECT控制室等作为监督区；设置了放射性废水衰变池(3级，总容积21.6m3)，位于项目所在核医学楼南侧地下。
	已落实

	2
	配备符合防护要求的辅助防护用品，辐射工作人员均应按要求佩戴个人剂量报警仪；购置必要的辐射监测设备，制定详细的监测方案，定期对辐射工作场所及周边环境进行监测并做好记录。
	该医院已购置了铅裙、铅帽、铅围脖、铅衣、专用注射台、铅制放射性废物桶等个人防护用品（见照片4-5、4-19等），以及专用去污用品；制定了较完善的工作场所监测方案（见附件6、7），配备1台个人剂量报警仪（见照片4-23）和1台表面沾污仪（见照片4-24），但未配备相应的X-γ瞬时剂量仪，医院应尽快抓紧落实。
	已落实

	3
	严格履行放射性同位素转让审批手续，建立规范的放射性药品使用台账，防止放射性药品丢失、被盗等辐射事故的发生；加强放射性废物处置管理，医院所产生的放射性废物要存放十个半衰期并经检测合格后，方可作为一般医疗废物进行处置。
	严格履行放射性同位素转让审批手续（见附件15），建立了规范的放射性药品使用台帐，放射性药品均存放于专用的贮存间，防止放射性药品丢失、被盗等辐射事故的发生；病人候诊、服用（打针）放射性药品及后续事项均有护士人员引导，确保用药人员有序流动以避免对环境造成影响；对于用药病人，医务人员针对不同放射性药品的性质开具用药后休息时间，以便限制出院病人放射性物质的携带量。
	已落实

	4
	相关操作人员和管理人员应按要求参加辐射防护培训，做到持证上岗；已取得辐射安全培训合格证书的人员应按规定每四年接受一次在培训。
	为加强辐射工作人员辐射防护意识，福鼎市医院制定了人员培训计划。目前该院有3名辐射工作人员已于2015年9月参加了福建省辐射环境监督站举办的辐射安全与防护培训，取得辐射工作人员岗位培训合格证（见附件18），做到持证上岗。
	待落实

	5
	所有放射工作人员均应按要求佩戴个人剂量计，定期接受个人剂量监测并建立个人剂量和职业健康档案。
	该医院已制定《福鼎市医院辐射工作人员个人剂量管理制度》等相关制度规范放射工作人员个人保护行为，要求工作人员佩戴个人剂量计，已委托山东省医学科院放射医学研究所对从事辐射的工作人员进行个人剂量的监测，建立个人剂量档案和职业健康监护档案（见附件17）。
	待落实


6 辐射环境监测结果

6.1监测因子及频次

为掌握福鼎市医院周围环境辐射水平，福建省辐射环境监测站验收监测人员于2015年9月10日对该医院核医学科周围环境辐射水平进行了监测。监测因子： X、γ辐射剂量率、β表面污染水平、总β放射性比活度；监测频次：在正常工况下测量一次，每次读10个数，取其平均值作为测量结果。

6.2监测布点

按照《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）和《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）中的监测方法和布点原则的要求，结合现场条件，全面、合理布点，重点考虑辐射工作人员长时间工作的场所和其他公众可能到达的场所，现场监测点位见图6-2。

  












图6-2  核医学科平面布置简图及监测点位图


6.3监测仪器

监测使用仪器及规范见表6-1、表6-2。
表6-1  X-γ剂量率监测仪器参数与规范

	仪器名称
	便携式环境X-γ剂量率仪

	仪器型号
	6150AD5主机
	6150AD-b/H探头

	仪器编号
	138887
	136764

	生产厂家
	Automess公司

	能量响应
	45keV～2.6MeV
	20keV～7MeV

	量 程
	1uSv/h～1000mSv/h
	1nSv/h～99.9uSv/h

	检定证书编号
	Dyhd2010-1829
	Dyhd2010-1832

	检定地点
	中国计量科学研究院



	检定有效期
	有效期至2016年8月6日

	监测规范
	《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）

《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）

《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013）

《医用γ射束远距治疗防护与安全标准》（GBZ161-2004）

《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）


表6-3  α、β监测仪器参数与规范

	仪器名称
	α、β表面污染仪

	仪器型号
	CoMo170

6150AD-b/H探头

	仪器编号
	3514

136764

	生产厂家
	S.E.A  GmbH公司

	量 程
	α：（102～105）；    β：（103~105）

	检定证书编号
	2013H20-20-000524

	检定地点
	上海市计量测试技术研究院（华东国家计量测试中心）



	检定有效期
	有效期至2016年2月24日

	监测规范
	《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）

《临床核医学放射卫生标准》（GBZ120-2006）

《表面污染测定（第一部分）α发射体和β发射体（Eβ0.015MeV）》(GB/T14056.1-2008)


6.4监测质量保证

（1）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（2）监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。

（3）监测仪器每年按规定定期经计量部门检定。检定合格后方可使用。

（4）对监测仪器进行各种比对，比对正常后方可使用。

（5）每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否良好。

（6）由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。

（7）监测报告严格实行三级审核制度。

6.5监测工况

在竣工环境保护验收监测期间，放射性同位素的使用满足日常需求，射线装置正常工作、运行稳定，选择日常诊断使用的最大管电压、管电流进行监测，均符合建设项目竣工环境保护验收的工况要求。

6.6监测结果与剂量估算结果分析

按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)附录J的辐射权重因数，X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量按下列公式计算：
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H：外照射人均年有效剂量, mSv；

D：附加剂量率，μSv/h；

t：射线装置年出束时间，h；

T：人员居留因子，无量纲。

6.6.1核医学科

6.6.1.1监测结果

从项目工艺分析可知，核医学科甲功测定的给药量低于接受131I 治疗的患者出院标准，这类患者给药后在核医学科基本不逗留，对核医学科周围环境基本没有γ射线外照射影响，基本不产生放射性废水。给药病人在休息室等待诊断期间体内放射性药物会产生辐射，结合辐射防护最优化管理，本次验收监测将病人用药后休息等候室以及ECT检查项目作为本次监测内容的主要部分。正常运行工况下，核医学科周围环境γ辐射水平周围各监测点位X-γ辐射剂量率监测结果见表6-3，β表面污染监测结果见表6-6，监测布点见图6-2。监测日期为2015年5月8日，监测期间：天气晴，气温15℃~20℃，相对湿度60%~70%。

表6-3 核医学科X-γ辐射剂量率监测结果

	点位序号
	测点位置描述
	监测结果（nSv/h）

	▲1
	储源室（50mCi99mTc、20uCi131I）
	防护门外30cm
	124

	▲2
	
	北墙外30cm
	167

	▲3
	
	南墙外卫生间
	164

	▲4
	
	二楼
	167

	▲5
	
	通风橱操作位
	161

	▲6
	
	通风橱观察窗
	148

	▲7
	注射10mCi99mTc
	操作位
	510

	▲8
	
	观察窗
	500

	▲9
	注射20mCi99mTc病人1m处
	462

	▲10
	服用20uCi131I病人1m处
	216

	▲11
	40mCi99mTc注射后等候室
	防护门左缝外30cm
	128

	▲12
	
	防护门中央30cm
	124

	▲13
	
	防护门右缝外30cm
	126

	▲14
	
	北墙外30cm
	189

	▲15
	
	东墙外（洗污间）30cm
	145

	▲16
	
	西墙外（甲功室）
	177

	▲17
	
	南墙外
	143

	▲18
	
	等候室二楼正上方
	145

	▲19
	20uCi131I服用后甲功室
	防护门
	149

	▲20
	
	西墙外
	171

	▲21
	
	南墙外
	142

	▲22
	
	二楼
	162

	▲23
	20mCi99mTc病人ECT扫描室
	观察窗
	157

	▲24
	
	操作位
	161

	▲25
	
	病人出入防护门左缝外30cm
	161

	▲26
	
	病人出入防护门中央30cm
	157

	▲27
	
	病人出入防护门右缝外30cm
	162

	▲28
	
	医生出入防护门外30cm
	128

	▲29
	
	北墙外
	180

	▲30
	
	东墙外
	183

	▲31
	
	机房二楼正上方
	151

	▲32


	衰变池正上方1m处
	133

	▲33


	20uCi131I甲功测定
	医生工作位
	--

	▲34
	
	防护门外
	--

	▲35
	环境本底
	148~167


表6-4    β表面污染监测结果

	点位序号
	点位描述
	β表面污染（Bq/cm2）
	β污染控制水平（Bq/cm2）

	▲36
	通风橱操作位
	0.21
	40

	▲37
	通风橱观察窗
	0.80
	40

	▲38
	注射室工作台
	6.41
	40

	▲39
	注射区铅桶表面
	0.77
	40

	▲40
	ECT机房内铅桶
	0.01
	40

	▲41
	防护铅衣
	1.10
	4


由表6-4可见，高活性室的注射台、地面、工作人员工作服等β表面污染均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中所规定的控制区限制要求。

6.6.1.2核医学科附加剂量估算
核医学职业人员受照年有效剂量可由本项目核医学科的辐射工作人员的热释光剂量计得出，根据山东省医学科学院放射医学研究所提供的福鼎市医院2015年度个人剂量监测报告（见附件8），由核医学科郑永2015年10月报告估算最大年受照有效剂量为0.16 mSv，低于相应的验收监测评价标准值（5mSv），符合验收标准要求。

由6-3可见，在核医学科正常运行工况下，机房周围各场所X-γ辐射剂量率未见升高，均在各测点本底水平波动范围内，因此，公众所受的辐射剂量主要来自注射放射性药物病人对周围公众（主要为病人陪同家属）造成短暂的辐射照射。

不考虑放射性核素的排泄，核素衰变造成的辐射照射等于当前活度与平均寿命的乘积，平均寿命为T1/2/ In2，考虑核医学科核素使用情况，服用131I和注射99mTc病人可能存在家属陪同，
则服用131I陪伴家属所受的附加年有效剂量约为：

0.216μSv/h×192.96 h /0.693×10-3≈0.06 mSv；

则注射99mTc病人陪伴家属所受的附加年有效剂量约为：

0.462μSv/h×6.02 h /0.693×10-3≈0.004 mSv

公众在正常运行工况下所受的附加最大年有效剂量为0.06mSv，低于核医学科环境公众照射的剂量约束值（0.25mSv），符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和省厅批复的要求。

因此，该院核医学科辐射工作人员和周围公众年受照有效剂量分别低于相应的验收监测评价标准值（职业工作人员5mSv/a，核医学科环境公众0.25mSv/a），均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中年剂量管理限值的要求。

6.6.1.3放射性废水监测结果
表6-5  衰变池废水总β放射性比活度监测结果

	样品名
	采样时间
	采样地点
	总β放射性比活度（Bq/L）
	总β放射性比活度限制（Bq/L）

	衰变池废水
	2015年9月10日
	核医学科衰变池入市政管网口
	0.594±0.016
	10.0


该医院核医学科设有专用的放射性废水衰变池。经监测分析，核医学科放射性废水衰变池出口处废水的总β放射性比活度低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准（10Bq/L）。

6.6.3小结

综上所述，福鼎市医院核技术利用项目在正常的工作条件下，该医院辐射工作人员最大年受照剂量为0.36mSv/a，核医学科环境公众最大年受照剂量为0.06mSv/a，均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中年剂量约束值的要求（职业工作人员5mSv/a，核医学科环境公众0.25mSv/a）。

7 环保检查结果

根据国务院第449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和国家环保部令第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》及环境保护主管部门的要求，放射性同位素与射线装置使用单位应落实环评文件及批复中要求的各项管理制度和安全防护措施。为此对该医院的辐射安全和防护管理、法规执行情况和辐射安全防护设施与运行进行了检查。

7.1辐射安全和防护管理

7.1.1管理机构

为加强放射卫生防护监督管理，防止放射性污染，保障放射工作人员及公众的健康与安全，该医院已成立以林琛为组长，9名成员的辐射防护小组（见附件4），符合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》中关于“使用Ⅰ类、II类、III类放射源，使用Ⅰ类、II类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全环境保护管理工作”的规定以及本项目非密封源工作场所的分级所对应的分类管理要求。

7.1.2管理制度及落实情况

医院制定了《福鼎市医院辐射安全与防护管理规定》、《福鼎市医院工作人员个人剂量管理制度》、《福鼎市医院辐射监测方案》《福鼎市医院辐射工作人员培训制度》、《福鼎市医院放射源安全管理制度》、《福鼎市医院放射性三废管理规定》、《福鼎市医院放射性同位素操作规程》、《福鼎市医院放射性药品去污规程》、《福鼎市医院放射事故应急处理预案》等相关的辐射安全制度（见附件5至附件14）。

7.2法规执行情况

7.2.1辐射安全许可证

该医院已取得辐射安全许可证。证书编号：闽环辐证[00205] （见附件2）；许可种类和范围：乙级非密封放射性物质工作场所；使用Ⅱ类、III类射线装置；发证机关：福建省环境保护厅；发证日期：2014年1月14日；有效期：至2019年1月13日。
7.2.2环境影响评价

该医院委托福建省辐射环境监督站对该项目环境影响进行了评价，编制了项目环境影响报告表。福建省环保厅于2012年11月对该项目环境影响报告表予以批复（见附件3）。

7.2.3监测

该医院委托山东省医学科学院放射医学研究所开展了个人剂量监测（见附件17），制定了较完善的工作场所监测方案，包括机房的防护监测、衰变池排放口监测、β表面污染监测，已配备1台表面沾污仪（见照片4-24），X-γ瞬时剂量仪未购置。验收监测期间，调查发现该医院自行监测能力尚未建立，但已委托浙江建安检测研究院有限公司进行监测，见附件12。

7.2.4放射性同位素进出口、转让及送贮

核医学科使用的99mTc与131I放射性同位素，其转出单位有广东希埃医药有限公司，非密封放射性物质转让审批表见附件9。

7.2.5事件与事故

根据该医院提供的2015年度个人剂量检测报告和对该项目公众人员年剂量的估算，辐射工作人员和公众人员均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）年剂量限值的要求（职业人员20mSv/a、公众人员1 mSv/a）。验收监测之前，省、市环保局对该院进行环保检查时并未发现福鼎市医院核医学科及X射线机项目运行期间辐射安全事件和事故。

7.2.6人员管理

①工作人员的知识培训：为加强辐射工作人员辐射防护意识，福鼎市医院制定了人员培训计划。目前该院核医学科有3名辐射工作人员已于2015年9月参加了福建省辐射环境监督站举办的有关辐射安全教育培训，取得辐射工作人员岗位培训合格证（见附件18），做到持证上岗。

对于其他将从事核医学相关的辐射工作人员，医院应当及时安排参加相关培训，对已取得辐射安全培训合格证书的人员，医院应当每四年安排工作人员再培训，保证工作人员达到所需要的水平。

②个人剂量监测：该医院每年委托山东省医学科学院放射医学研究所对从事辐射的工作人员进行个人剂量的监测，建立个人剂量档案。

③职业健康检查：该医院每年组织辐射工作人员定期体检，建立了健康监护档案。
7.2.7年度评估报告

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求，该医院应定期开展辐射安全状况检查，基于实际运行情况，完成辐射安全年度评估报告，并按时向省环保厅和当地环保局备案。

年度评估报告应当包括射线装置台账、辐射安全和防护设施的运行与维护、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实、事故和应急以及档案管理等方面的内容。

福鼎市医院均按时按规定提交了年度评估报告(见附件16)。

7.3辐射安全防护设施运行情况

7.3.1非密封放射性物质医学应用场所 

7.3.1.1场所设施

SPECT/CT机房、注射台、分装室及休息室等处设计并建成能有效地屏蔽射线的墙体。根据本次验收监测结果及分析，墙壁、顶棚、防护门、窗的材料及厚度满足周围环境目标公众受照年有效剂量低于公众照射剂量约束值，同时满足辐射防护最优化的要求。

核医学科的SPECT/CT机房、注射室、注射后候诊室、分装室、休息等内环境作为控制区，SPECT/CT控制室等作为监督区。

SPECT/CT机房门口、休息室门口、分装室门口等处设有电离辐射警告标志（见照片4-3、4-5、4-5、4-7、4-8、4-10、4-13、4-19、4-20）；扫描机房门口设有工作状态指示灯（见照片4-3）。SPECT/CT机房、休息室、分装室室等均设有通风系统（见照片4-11、4-20）。

高活性室内设有负压和过滤的通风柜，验收监测期间，通风柜内活性炭并未每季度及时更换，特别是操作放射性碘化物等具有挥发性的放射性物质，对此该医院应高度重视，落实到位。

放射性药品注射处设有屏蔽设施（见照片4-19），同时放射性药品分装和给药的工作台面均易去污并配有防污染覆盖材料。

同时设有的高活性室用于储存新购放射性药品（见照片4-19、4-20）。放射性药品运输由有资质的放射性药品运输单位负责。本项目外购放射性药品的运输满足国家标准《放射性物质安全运输规定》GB11806-2004、《放射性物品运输安全管理条例》（2009年国务院第562号令）等的要求。
7.3.3.2监测设备

核医学科辐射工作人员均配备热释光个人剂量片，用于个人剂量监测。已配备1台RAMSURF-1型表面沾污仪和1台个人剂量率报警仪，γ瞬时剂量仪暂未购置。

7.3.3.3放射性废物和废液

核医学科给病人注射时，使用的手套及一次性注射针筒、棉签以及擦洗用的药棉或纸巾、吸水纸或一次性塑料台布等均做到及时清理，分类处理，医院核医学科废物临时贮存室配备专用的放射性污物桶，用于分别收集含99mTc的短半衰期废物和含131I的较长半衰期废物。废物桶上标明放射性核素种类、存放日期后，存放于污物间（见照片4-19）。含放射性废物收集后应贮存至十个半衰期后，才能作为一般医疗垃圾处置。

给药后候诊病人使用具有防护标志的专用卫生间（见照片4-22），规定患者住院期间不得使用其他厕所，专用卫生间下水道通往衰变池，下水道及时用水冲洗，限制其他人使用。该项目设有一个自流串接式放射性废水衰变池，衰变池的级数均为3级，每级设计容积为7.2m3。

7.3.3.4器材防护

 核医学科已购置了铅裙、铅帽、铅围脖、铅衣、专用注射台、铅制放射性废物桶等个人防护用品（见照片4-19、4-21等），以及专用去污用品。

8 验收监测结论

1、福鼎市医院核技术应用项目落实了环境影响评价制度、辐射安全许可制度和建设项目环境保护“三同时”制度。环境影响报告表批复中所确定的辐射防护和安全措施已基本落实。

2．现场监测结果表明，该项目在正常运行工况下，除个别点位外，工作场所周围环境的剂量率均在本底波动范围内，但所有点位均符合验收监测标准，表明该项目各X射线机机房的屏蔽能力符合防护要求。

3、现场检查结果表明，工作场所已按照国家有关规定设置了明显的辐射警示标志，机房出入口设置了安全和防护设施与工作状态指示灯。辐射工作场所防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施基本完善。

4、该医院辐射安全管理机构健全，辐射防护和安全管理制度已制定，辐射防护管理工作规范，辐射防护和环境保护相关档案资料齐备，相关法规要求均落实。

    5、该医院核医学科辐射工作人员3人通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，持证上岗。
6、配备了必要的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。

7、制订了比较完善的辐射事故应急预案。
8、该医院核医学科辐射工作人员所受的最高年剂量为0.16mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）年剂量约束值的要求（职业工作人员5mSv/a）。

9、该医院核医学科使公众最大年受照剂量为0.06mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）年剂量约束值的要求（核医学科环境公众0.25mSv/a）。

综上所述，福鼎市医院已基本落实福鼎市医院核医学科项目环评及环评批复要求，具备非密封放射性物质医学应用场所需安全防护措施条件，其运行对周围环境产生的影响符合辐射防护和环境保护的要求，项目建设符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第13号）的有关规定，具备竣工验收条件，建议通过竣工环境保护验收。
9 建议及要求

1、加强设备及设施管理。完善配置必要的辐射监测仪器，做好辐射防护器材、环保设施、射线装置日常保养、检修和维护工作，使其符合辐射防护要求。特别是目前尚未使用的防护设施，应制定计划定期维护保养。

2、加强对相关场所进行辐射监测，同时对监测数据的真实性、可靠性负责；或委托有资质的单位定期对放射工作场所进行监测。

3、加强人员流动管理，特别是给药病人的去向管理，合理疏导病人及家属的流向，保证公众受到最小的附加辐射照射。

附表：                                        建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：                                                              填表人(签字)：  苗发明                        项目经办人(签字)：       苗发明

	建 设 项 目
	项目名称
	福鼎市医院核医学科
	建设地点
	福建省福鼎市

	
	行业类别
	核技术利用项目
	建设性质
	□新 建                  □改 扩 建               □技 术 改 造

	
	设计生产能力
	乙级非密封放射性物质医学应用场所
	建设项目开工日期
	
	实际生产能力
	乙级非密封放射性物质医学应用场所
	投入试运行日期
	年  月

	
	投资总概算(万元)
	800
	环保投资总概算(万元)
	56
	所占比例(%)
	7

	
	环评审批部门
	福建省环保厅
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	初步设计审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保验收审批部门
	福建省环保厅
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	环保设施监测单位
	福建省辐射环境监督站

	
	实际总投资(万元)
	800
	实际环保投资(万元)
	56
	所占比例(%)
	7

	
	废水治理(万元)
	
	废气治理(万元)
	
	噪声治理(万元)
	
	固废治理(万元)
	
	绿化及生态(万元)
	
	其它(万元)
	 

	
	新增废水处理设施能力
	t/d
	新增废气处理设施能力
	           Nm3/h
	年平均工作时
	h/a

	建设单位
	福鼎市医院
	邮政编码
	
	联系电话
	15859124236
	环评单位
	福建省辐射环境监督站

	污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)
	污染物
	原有排

放量

(1) 
	本期工程实际排

放浓度

(2)
	本期工程允许排

放浓度

(3)
	本期工程产生量

(4)
	本期工程自身削减量

(5)
	本期工程实际排

放量

(6)
	本期工程核定排

放总量

(7)
	本期工程“以新带老”削减量

(8)
	全厂实际排放总量

(9)
	全厂核定排放总量

(10)
	区域平衡替代削减量

(11)
	排放增减量

(12)

	
	废水
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    化学需氧量 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    氨      氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    二氧化硫
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    烟    尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
	公众年有效剂量
	
	0.183mSv
	0.25mSv

（核医学科环境）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0 mSv
	0.1 mSv

（X射线机环境）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	职业人员年有效剂量
	
	0.723mSv
	5 mSv
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少

        2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年；年有效剂量— mSv/a 
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